
 
 
                                                                      
 

VEIT HP 2003 Dampfbügeleisen 
 

> Hochwertige, elektronisch gesteuerte Temperaturregelung 
> Spezial-Kammernsystem der Büglersohle 

                 Kondensatfreie Dampfqualität schon bei niedrigen 
   Bügeltemperaturen 
> Besonders weicher Dampfaustritt 

                 Bügeln empfindlicher Stoffe 
> Spitze Sohlenform für einwandfreie Ergebnisse 
> Hohe Betriebssicherheit, lange Lebensdauer, 

                 optimale Ergonomie 
                 Dampf- und Wärmeschutz integriert 
              > Gewicht ca. 1300 g (ohne Schlauch und Kabel); 230 V, 
                1250 Watt; 50–60 Hz; Bügelfläche 220 x 105 mm 

> Optional: 5 m Hochdruckschlauch und Anschlusskabel 
 (speziell für Gardinentische) 

 
 
 
 

      VEIT 2129 Dampfbügeleisen  
 

> Ergonomischer, hautfreundlicher VEIT Bügelgriff 
   mit integriertem Kontakter zur Dampfauslösung 
> Dampf- und Wärmeschutz integriert für gefahrloses  
 und komfortables Bügeln  
> Hohe Heizleistung für kurze Aufwärmzeiten und  
  schnelle Reaktion 
> Weicher Dampfaustritt  zum Bügeln von 
 empfindlichen Stoffen 
> Robuste und gleitfähige Büglersohle 
> Gute Dampfqualität auch bei niedrigen Bügeltemperaturen 
> Gewicht ca. 1500 g (ohne Schlauch und Kabel); 
> 230 V; 1250 Watt; 50–60 Hz; Bügelfläche 220 x 104 mm 
> Optional: 5 m Hochdruckschlauch und Anschlusskabel 
 (speziell für Gardinentische) 

 
 

Optional: 
Speziell für Gardinentische 
 
> Ausgestattet mit 5 m Hochdruckschlauch und 
  5 m Anschlusskabel  

 
 

Zubehör: 
Teflon Rahmen- / Sicherheitssohle 

      1) VEIT Teflon-Rahmensohle 
> Die stabile Leichtmetallkonstruktion bringt hohe 

Verzugsfestigkeit und verhindert seitlichen Dampfaustritt. 
> Die Teflon-Rahmensohle in weiss oder blau 
 verringert die Kontakttemperatur um ca. 30 – 40°C.   
> Erhältlich für alle VEIT Bügler außer DI 2003/2004 


