
Industrial

®

8346

Fakten:

Max. Stichzahl:  200 Stiche/min
Max. Stichlänge: 6,5 mm
Max. nähdicke: 12 mm
armlänge: 490 mm
Motor:  230V, 50-60Hz, 90W



PFAFF Industriesysteme und Maschinen aG
Hans-Geiger-Str. 12 – IG nord
D – 67661 kaiserslautern
telefon:  +49-6301/3205-0
telefax: +49-6301/3205-3171
e-mail: info@pfaff-industrial.com
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Vielseitig einsetzbare armnähmaschine, speziell für Schuhmacher, Orthopä-
den und Bandagisten. Desweiteren kann die Maschine in Schuhfabriken zum 
aUSBeSSeRn von Steppnähten in der Finish-abteilung und zum RePaRIe-
Ren von Planen und Zelten eingesetzt werden. Durch den schlanken näharm 
lassen sich nähte sogar im engsten Schuhbereich mühelos herstellen.
Darüber hinaus kann mit dem nach allen Seiten drehbaren Obertransport die 
transportrichtung auch während des nähens indivi duell verändert werden. 
als Option steht mit der Unterklasse 20-ZZ eine Zick-Zack-ausführung zur 
Verfügung. Mit ihr lässt sich der traditionelle anwendungsbereich erweitern. 
ein einfaches Umschalten von Geradstich auf Zick-Zack-Stich ist möglich. 

DIe WeSentlIcHen MeRkMale:

● Schlanker Freiarm
● allseitig drehbarer transportfuß, damit an jeder beliebigen Stelle des 

arbeitsstückes und in jede Richtung genäht werden kann.
● einwandfreie Steppnähte (guter Sticheinzug) sowohl an feinen lederar-

tikeln als auch an schwerem Schuhwerk.
● am Oberteil montierter Dc-Motor gestattet ein Betreiben der Maschine 

unabhängig von einem Maschinengestell.
● Durch nadelpositioniereinrichtung hat man eine leichte kontrolle der 

 Maschine, auch an sehr engvolumigen Schuhen mit komplizierten 
 nähten.

● Die stufenlose einstellung der Stichlänge ist vorteilhaft zum anpassen 
bei nacharbeiten.

BaSISVeRSIOnen:
8346/10
Oberteil mit kleiner Spule
8346/20
Oberteil mit mittlerer Spule
8346/30
Oberteil mit großer Spule

kOMBI-MöGlIcHkeIten:
.../-6225
mit Dc-Motor
.../20-ZZ-6225
mit Dc-Motor und Zick-Zack ein-
richtung
.../-8800
Maschinengestell für sitzendes 
arbeiten 
.../-8801
Maschinengestell für stehendes 
arbeiten

ZUBeHöR:
nähleuchte, anschiebetisch,
verschiedene nähfüße, 
Handrad


